
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОТАМЕТРОВ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ типа РП, РПФ, РПО

Наименова-
ние прибора

Шифр
прибора

Назначе-
ние при-
бора

Верхний 
предел
измерения 
(м3/час)

Нижний 
предел 
измере-
ния

Диаметр 
условно-
го прохо-
да (мм)

Погреш-
ность из-
мерения 
(%)

Рабо-
чее 
дав-
ле-
ние 
(кгс/
см2)

Пита-
ние 
при-
бора 
(кгс/
см2)

Температу-
ра измеря-
емой среды 
(°С)

Темпера-
тура окру-
жающего 
воздуха 
(°С)

Вид присо-
единения

Материал дета-
лей, соприкасаю-
щихся с измеря-
емой средой

Габаритные 
размеры (мм)

Масса 
(кг), не
более

Код ОКП Наименова-
ние прибора

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1

Ротаметр
пневматиче-
ский общепро-
мышленный
типа РП
ГОСТ 13045

РП-0,16ЖУЗ
РП-0,25ЖУЗ
РП-0,4ЖУЗ
РП-0,63ЖУЗ

Измерение 
расхода 
жидкостей, 
нейтральных 
к стали 
12Х18Н9Т, и 
преобразо-
вание его в 
унифициро-
ванный пнев-
матический 
сигнал, ко-
торый пере-
дается на 
вторичный 
прибор или 
устройство 
с пределами 
измерения 
давления 
воздуха
0,2-1 кгс/см2

 0,16
 0,25
 0,4
 0,63

не более 
20% от 
верхнего 
предела 
измере-
ния

15
15
15
25

±2,5; ±4
±2,5; ±4
±1,5;±2,5; ±4
±1,5;±2,5;±4

64

Сжа-
тым 
возду-
хом с 
давле-
нием 
1,4  
кгс/см2 
± 10% 
ГОСТ 
26015

– 40 ... +150 – 30 ... +50 фланце-
вое

Сталь 12Х18Н9Т
ГОСТ 5632-72

464х220х196 13

42 1342 0201
42 1342 0202
42 1342 0203
42 1342 0204

Ротаметр
пневматиче-
ский обще-
промышлен-
ный
типа РП
ГОСТ 13045

базовая
модель
РП-II

РП-1ЖУ З
РП-1,6ЖУЗ
РП-2,5ЖУЗ

 1,0
 1,6
 2,5

25
40
40

±1,5;±2,5;±4 64 – 40 ... +150 – 30 ... +50 фланце-
вое 464х220х217 17

42 1342 0206
42 1342 0207
42 1342 0208

базовая
модель
РП-II

базовая
модель
РП-III

РП-4ЖУЗ
РП-6,3ЖУЗ
РП-10ЖУЗ

 4,0
 6,3
 10,0

40
70
70

±1,5;±2,5;±4 16 – 40 ... +150 – 30 ... +50 фланце-
вое 464х220х250 25

42 1342 0209
42 1342 0210
42 1342 0211

базовая
модель
РП-III

базовая
модель
РП-IV

РП-16ЖУЗ  16,0 100 ±1,5;±2,5;±4 16 – 40 ... +150 – 30 ... +50 фланце-
вое 466х245х301 41 42 1342 0212

базовая
модель
РП-IV

Таблица  1



Наименова-
ние прибора

Шифр
прибора

Назначе-
ние при-
бора

Верхний 
предел
измерения 
(м3/час)

Нижний 
предел 
измере-
ния

Диаметр 
условно-
го прохо-
да (мм)

Погреш-
ность из-
мерения 
(%)

Рабо-
чее 
дав-
ле-
ние 
(кгс/
см2)

Пита-
ние 
при-
бора 
(кгс/
см2)

Температу-
ра измеря-
емой среды 
(°С)

Темпера-
тура окру-
жающего 
воздуха 
(°С)

Вид присо-
единения

Материал дета-
лей, соприкасаю-
щихся с измеря-
емой средой

Габаритные 
размеры (мм)

Масса 
(кг), не
более

Код ОКП Наименова-
ние прибора

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1

Ротаметр
пневматиче-
ский общепро-
мышленный
типа РП
ГОСТ 13045

РП-0,16ЖУЗ
РП-0,25ЖУЗ
РП-0,4ЖУЗ
РП-0,63ЖУЗ

Измерение 
расхода 
жидкостей, 
нейтральных 
к стали 
12Х18Н9Т, и 
преобразо-
вание его в 
унифициро-
ванный пнев-
матический 
сигнал, ко-
торый пере-
дается на 
вторичный 
прибор или 
устройство 
с пределами 
измерения 
давления 
воздуха
0,2-1 кгс/см2

 0,16
 0,25
 0,4
 0,63

не более 
20% от 
верхнего 
предела 
измере-
ния

15
15
15
25

±2,5; ±4
±2,5; ±4
±1,5;±2,5; ±4
±1,5;±2,5;±4

64

Сжа-
тым 
возду-
хом с 
давле-
нием 
1,4  
кгс/см2 
± 10% 
ГОСТ 
26015

– 40 ... +150 – 30 ... +50 фланце-
вое

Сталь 12Х18Н9Т
ГОСТ 5632-72

464х220х196 13

42 1342 0201
42 1342 0202
42 1342 0203
42 1342 0204

Ротаметр
пневматиче-
ский обще-
промышлен-
ный
типа РП
ГОСТ 13045

базовая
модель
РП-II

РП-1ЖУ З
РП-1,6ЖУЗ
РП-2,5ЖУЗ

 1,0
 1,6
 2,5

25
40
40

±1,5;±2,5;±4 64 – 40 ... +150 – 30 ... +50 фланце-
вое 464х220х217 17

42 1342 0206
42 1342 0207
42 1342 0208

базовая
модель
РП-II

базовая
модель
РП-III

РП-4ЖУЗ
РП-6,3ЖУЗ
РП-10ЖУЗ

 4,0
 6,3
 10,0

40
70
70

±1,5;±2,5;±4 16 – 40 ... +150 – 30 ... +50 фланце-
вое 464х220х250 25

42 1342 0209
42 1342 0210
42 1342 0211

базовая
модель
РП-III

базовая
модель
РП-IV

РП-16ЖУЗ  16,0 100 ±1,5;±2,5;±4 16 – 40 ... +150 – 30 ... +50 фланце-
вое 466х245х301 41 42 1342 0212

базовая
модель
РП-IV



Наименование 
прибора

Шифр
прибора

Назначе-
ние при-
бора

Верхний 
предел
измерения 
(м3/час)

Нижний 
предел 
измере-
ния

Диаметр 
условно-
го прохо-
да (мм)

Погреш-
ность из-
мерения 
(%)

Рабо-
чее 
дав-
ле-
ние 
(кгс/
см2)

Пита-
ние 
при-
бора 
(кгс/
см2)

Темпера-
тура из-
меряемой 
среды (°С)

Темпера-
тура окру-
жающего 
воздуха 
(°С)

Вид присо-
единения

Материал дета-
лей, соприкасаю-
щихся с измеряе-
мой средой

Габаритные 
размеры (мм)

Масса 
(кг), не
более

Код ОКП Наименование 
прибора

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1

Ротаметр 
Пневматический с 
обогревом 
типа РПО 
ГОСТ 13045

РПО-0,16ЖУЗ
РПО-0,25ЖУЗ
РПО-0,4ЖУЗ
РПО-0,63ЖУЗ

Измерение 
расхода 
кристалли-
зирующихся 
жидкостей и 
расплавов, 
нейтральных 
к стали 
12Х18Н9Т; 
10Х17Н13-
М2Т*, и пре-
образование 
величины 
расхода в 
пневматиче-
ский сигнал, 
который пе-
редается на 
вторичный 
прибор или 
устройство с 
пределами 
измерения 
давления 
воздуха
0,2-1 кгс/см2

 0,16
 0,25
 0,4
 0,63

не более 
20% от 
верхнего 
предела 
измере-
ния

15
15
15
25

±2,5; ±4
±2,5; ±4
±1,5;±2,5; ±4
±1,5;±2,5; ±4

64

Сжа-
тым 
возду-
хом с 
давле-
нием 
1,4 
кгс/см2 
±10%
ГОСТ 
26015

+ 5 ... +150 + 5 ... +50 фланце-
вое

Сталь
10Х17Н13М2Т
ГОСТ 5632-72

464х220х205 14,0

42 1342 0302
42 1342 0303
42 1342 0304
42 1342 0305

Ротаметр 
Пневматический с 
обогревом 
типа РПО 
ГОСТ 13045

базовая
модель
РПО-II

РПО-1ЖУЗ
РПО-1,6ЖУЗ
РПО-2,5ЖУЗ

 1,0
 1,6
 2,5

25
40
40

±2,5; ±4
±2,5; ±4
±1,5;±2,5; ±4

64

+ 5 ... +150 + 5 ... +50 фланце-
вое

464х220х225 18,5
42 1342 0306
42 1342 0307
42 1342 0308

базовая
модель
РПО-II

базовая
модель
РПО-III

РПО-4ЖУЗ
РПО-6,3ЖУЗ
РПО-10ЖУЗ

4,0
6,3
10,0

40
70
70

±1,5;±2,5; ±4
±1,5;±2,5; ±4
±1,5;±2,5; ±4

+ 5 ... +150 + 5 ... +50 фланце-
вое 464х220х257 27

42 1342 0309
42 1342 0310
42 1342 0312

базовая
модель
РПО-III

базовая
модель
РПО-IV

РПО-16ЖУЗ 16,0 100 ±1,5;±2,5; ±4

16

+ 5 ... +150 + 5 ... +50 фланце-
вое

Фторопласт-4 
ГОСТ 10007-80 466х220х307 42 42 1342 0313

базовая
модель
РПО-IV

Индикатор
расхода
ротаметрический 
футерованный 
фторопластом
типа  РПФ-И

РПФ-И-0,1ЖУЗ
РПФ-И-
0,16ЖУЗ
РПФ-И-
0,25ЖУЗ
РПФ-И-0,4ЖУЗ

Измерение 
расхода 
агрессивных 
жидкостей, 
нейтральных 
к фторопла-
сту-4, и пре-
образование 
величины 
расхода в 
пневматиче-
ский сигнал, 
который пе-
редается на 
вторичный 
прибор или 
устройство 
с пределами 
измерения 
давления 
воздуха
0,2-1 кгс/см2

 0,1
 0,16
 0,25
 0,4

не более 
20% от 
верхнего 
действи-
тельно-
го пре-
дела из-
мерения

10
15
15
15

16

Сжа-
тым 
возду-
хом с 
давле-
нием 
1,4 
кгс/см2 
±10%
ГОСТ 
26015

+ 5 ... +100 – 30 ... +50 фланце-
вое

Фторопласт-4 
ГОСТ 10007-80 347Х220Х210 13

42 1345 0153
42 1345 0154
42 1345 0155
42 1345 0156

Индикатор
расхода
ротаметрический 
футерованный 
фторопластом
типа  РПФ-И

Таблица 1 (продолжение)



Наименование 
прибора

Шифр
прибора

Назначе-
ние при-
бора

Верхний 
предел
измерения 
(м3/час)

Нижний 
предел 
измере-
ния

Диаметр 
условно-
го прохо-
да (мм)

Погреш-
ность из-
мерения 
(%)

Рабо-
чее 
дав-
ле-
ние 
(кгс/
см2)

Пита-
ние 
при-
бора 
(кгс/
см2)

Темпера-
тура из-
меряемой 
среды (°С)

Темпера-
тура окру-
жающего 
воздуха 
(°С)

Вид присо-
единения

Материал дета-
лей, соприкасаю-
щихся с измеряе-
мой средой

Габаритные 
размеры (мм)

Масса 
(кг), не
более

Код ОКП Наименование 
прибора

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1

Ротаметр 
Пневматический с 
обогревом 
типа РПО 
ГОСТ 13045

РПО-0,16ЖУЗ
РПО-0,25ЖУЗ
РПО-0,4ЖУЗ
РПО-0,63ЖУЗ

Измерение 
расхода 
кристалли-
зирующихся 
жидкостей и 
расплавов, 
нейтральных 
к стали 
12Х18Н9Т; 
10Х17Н13-
М2Т*, и пре-
образование 
величины 
расхода в 
пневматиче-
ский сигнал, 
который пе-
редается на 
вторичный 
прибор или 
устройство с 
пределами 
измерения 
давления 
воздуха
0,2-1 кгс/см2

 0,16
 0,25
 0,4
 0,63

не более 
20% от 
верхнего 
предела 
измере-
ния

15
15
15
25

±2,5; ±4
±2,5; ±4
±1,5;±2,5; ±4
±1,5;±2,5; ±4

64

Сжа-
тым 
возду-
хом с 
давле-
нием 
1,4 
кгс/см2 
±10%
ГОСТ 
26015

+ 5 ... +150 + 5 ... +50 фланце-
вое

Сталь
10Х17Н13М2Т
ГОСТ 5632-72

464х220х205 14,0

42 1342 0302
42 1342 0303
42 1342 0304
42 1342 0305

Ротаметр 
Пневматический с 
обогревом 
типа РПО 
ГОСТ 13045

базовая
модель
РПО-II

РПО-1ЖУЗ
РПО-1,6ЖУЗ
РПО-2,5ЖУЗ

 1,0
 1,6
 2,5

25
40
40

±2,5; ±4
±2,5; ±4
±1,5;±2,5; ±4

64

+ 5 ... +150 + 5 ... +50 фланце-
вое

464х220х225 18,5
42 1342 0306
42 1342 0307
42 1342 0308

базовая
модель
РПО-II

базовая
модель
РПО-III

РПО-4ЖУЗ
РПО-6,3ЖУЗ
РПО-10ЖУЗ

4,0
6,3
10,0

40
70
70

±1,5;±2,5; ±4
±1,5;±2,5; ±4
±1,5;±2,5; ±4

+ 5 ... +150 + 5 ... +50 фланце-
вое 464х220х257 27

42 1342 0309
42 1342 0310
42 1342 0312

базовая
модель
РПО-III

базовая
модель
РПО-IV

РПО-16ЖУЗ 16,0 100 ±1,5;±2,5; ±4

16

+ 5 ... +150 + 5 ... +50 фланце-
вое

Фторопласт-4 
ГОСТ 10007-80 466х220х307 42 42 1342 0313

базовая
модель
РПО-IV

Индикатор
расхода
ротаметрический 
футерованный 
фторопластом
типа  РПФ-И

РПФ-И-0,1ЖУЗ
РПФ-И-
0,16ЖУЗ
РПФ-И-
0,25ЖУЗ
РПФ-И-0,4ЖУЗ

Измерение 
расхода 
агрессивных 
жидкостей, 
нейтральных 
к фторопла-
сту-4, и пре-
образование 
величины 
расхода в 
пневматиче-
ский сигнал, 
который пе-
редается на 
вторичный 
прибор или 
устройство 
с пределами 
измерения 
давления 
воздуха
0,2-1 кгс/см2

 0,1
 0,16
 0,25
 0,4

не более 
20% от 
верхнего 
действи-
тельно-
го пре-
дела из-
мерения

10
15
15
15

16

Сжа-
тым 
возду-
хом с 
давле-
нием 
1,4 
кгс/см2 
±10%
ГОСТ 
26015

+ 5 ... +100 – 30 ... +50 фланце-
вое

Фторопласт-4 
ГОСТ 10007-80 347Х220Х210 13

42 1345 0153
42 1345 0154
42 1345 0155
42 1345 0156

Индикатор
расхода
ротаметрический 
футерованный 
фторопластом
типа  РПФ-И


