

	Россия, 607220, г. Арзамас, Нижегородская обл.,

ул. 50 лет ВЛКСМ, д.8а

Тел.: (831-47) 7-91-20, 7-91-21

Факс: (831-47) 4-46-68,4-12-26

www.oaoapz.com, Еmail apz@oaoapz.com

	

	           

_____________№_________

На №_____________от _____________

           
	


Уважаемые господа!

Некоторое время назад на официальном сайте предприятия ООО «Завод Агрохимпродукт» был размещен документ под названием: «Сравнительный анализ систем учета этилового спирта» на примере систем ИС АЛКО производства ОАО «АПЗ» и  БАКУС производства ООО «Завод Агрохимпродукт». В связи с этим в адрес нашего предприятия поступил  ряд обращений со стороны предприятий, успешно эксплуатирующих наши измерительные системы и организаций, осуществляющих монтаж и техническое сопровождение ранее установленных систем  с предложениями дать развернутые комментарии к упомянутому документу с учетом того, что  он содержит  прямые обвинения  в адрес предприятий – дилеров, правда, без указания их конкретного названия и документов, подтверждающих справедливость выдвинутых обвинений.

В связи с этим в согласованном порядке мы даем комментарии к упомянутому выше документу (выделены курсивом красного цвета ), приведя текст исходного документа, взятый  с сайта ООО « Завод Агрохимпродукт », без каких-либо изменений.  

Главный конструктор




Охотин А.А.

Сравнительный анализ систем учета этилового спирта

	АЛКО
	БАКУС 2006

	

	АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ

	1 точка учета – 1 комплекс АЛКО
	1 комплекс – до 8 точек учета

	Каждая точка учета выделяется практи​чески в отдельную многокомпонентную систему с датчиками, клапанами, запорной арматурой, переходниками  и спецвычислителем, требую​щая значительных переделок технологических линий при монтаже.
	В точку учета монтируется только расходомер и клапан, при предварительной подготовке (установка в линию обратных фланцев) монтаж и подключение 1 прибора занимает не более 1 часа.

	Система построена по многокомпонент​ной схеме, состоящей из 3 различных датчиков, спец. Вычислителя (СВ), контроллера связи (КС), и персонального компьютера (ПК), кото​рый не входит в комплект поставки ИС АЛКО. ПО зашито в СВ, ПК используется только для сбора информации и передачи собранной в ука​занной папке (закрываемой  электронным ключом) информации в ЕГАИС. Многоком​понентность структуры повышает вероятность отказов системы в целом.
	Один универсальный датчик – расходомер Promass 80/83F снимает все необходимые параметры процесса, которые обрабатываются, хранятся в про​мышленном контроллере и визуализируются на табло шкафа УСПД.

	Система АЛКО  позволяет подключать на один ПК до 13-ти комплексов (точек учета) при дополнительном дооснащении 4-мя КС (контроллеров связи)
	Комплекс позволяет управлять с одного ком​пьютера неограниченным числом комплексов (в т.ч. и комплексами обособленных подразделений предпри​ятий по сети Internet) при использовании ПО USER 3.11 ++

Нет необходимости какого либо дооснащения для выполнения этой функции

	Никакие клапаны (во множественном числе!), запорная арматура и переходники в состав ИС « АЛКО » не входят. Нам, как изготовителям системы про эти опции ничего неизвестно, также как и о необходимости переделки технологических линий (опять во множественном числе!) – мы полагали, что при монтаже требуется установить гидроканал со смонтированными в нем датчиками. 

	Под предварительной подготовкой следует понимать, что кто-то другой промоет линию от остатков продукта , сольет промывочную жидкость, разрежет трубопровод, приварит обратные фланцы, зачистит внутреннюю поверхность трубы от окалины, смонтирует запорный клапан, сделает разводку линий питания и связи, смонтирует промышленный контроллер, установит шкаф УПСД и компьютер для управления комплексом. В таком случае подключить за 1 час датчик вполне возможно. Непонятно одно - кому поручить выполнение всего вышеприведенного, если это не входит в перечень работ по монтажу. 
И по поводу многокомпонентности – разве контроллер, шкаф УПСД и компьютер находятся внутри расходомера? Нет – тогда структура ИС           «БАКУС» многокомпонентная, что « повышает вероятность отказа системы в целом »( цитата). 


	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ

	Заявляют о низкой стоимости комплек​сов, фактически же стоимость находится в пре​делах от 350 до 740 тысяч рублей без учета стоимости Контроллера связи, Модема и Соле​ноидного клапана, который по своему исполне​нию резко снижает диаметр условного прохода в месте установки резиновой прокладки ( с Ду40 – диаметр используемых т/п до Ду10 – в самом клапане). 

Плюсом идет стоимость за Пуско-наладоч​ные работы (консультации, шеф. монтаж, на​стройка, сдача) ИС «АЛКО-1», «АЛКО-2», «АЛКО-3» –  до 30% от стоимости оборудова​ния.

ФАКТИЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУ​ДОВАНИЯ с учетом налогов и шефмонтаж​ных работ СОСТАВЛЯЕТ от 455 до 962 ты​сяч рублей за одну точку учета


	Не заявляют о низкой стоимости. Комплекс из 1 точки учета стоит от 770 тысяч рублей до 920 тысяч рублей.

При наличии УСПД, стоимость одной присое​диняемой точки учета составляет от 430 до 605 тысяч рублей.

ВНИМАНИЕ! В стоимость оборудования уже включены налоги и стоимость Пуско-наладочных работ!!!!

Исходя из этого становится очевидным, что стоимость 1 точки учета комплекса Бакус 2006 ДЕШЕВЛЕ СТОИМОСТИ систем АЛКО! При этом оборудование имеет на порядок выше надежность!



	Любой желающий может зайти на сайт завода и по прайс-листу посмотреть Базовую стоимость необходимой системы. Однако при заказе эту сумму можно существенно уменьшить, отказавшись от ненужных конкретному потребителю элементов: модема, контроллера или счетчика бутылок. А для вин и напитков можно отказаться и от спиртомера, уменьшив стоимость базовой системы практически в 2 раза. Что же касается клапана, то его нет в обязательном перечне поставляемого оборудования, а потому нет комментариев по поводу резиновых прокладок в его конструкции. 
Завод не занимается монтажом систем у потребителя, однако имеется порядка 20 организаций, выполняющих эти работы. Потребитель всегда может выбрать ту, предложения которой для него наиболее предпочтительны.    
	Не заявляют о низкой стоимости - И правильно делают, что не заявляют о низкой стоимости – систему с ценою под миллион никак в нишу низкой ценовой категории вписать не получится. Тем более, что ни один из элементов системы исключить нельзя. Как исключить функцию измерения концентрации алкоголя в Promass 80/83F , если этот прибор концентрацию алкоголя и не измеряет, а измеряет плотность проливаемой жидкости. Поэтому стоимость системы не зависит от номенклатуры производимой продукции и остается всегда стабильно высокой.

Странно звучит фраза о том, что в стоимость включены все налоги. Т.е. за поставленную систему налоги выплачиваются в полном объеме, а за другие виды деятельности предприятия ООО                         « Агрохимпродукт»? 


	СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ

	для правильного учета спирта показатели спиртомеров, наблюдаемые при данной температуре, всегда приводят к условной температуре, за которую принята температура в 20° С. Концентрация рас​твора при этой температуре считается истинной.

Исходя из этого в  Положении об учете объемов производства и оборота этилового спирта, алко​гольной и спиртосодержащей продукции , Утвержденном Постановлением Правительства Российской Фе​дерации от 19 июня 2006 г. № 380 определено, что При учете объемов производства и оборота этило​вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции единицей измерения является декалитр при температуре этой продукции +20 град. С, а Учет осуществляется с точностью до сотых долей декалитра.



	Несмотря на это, системы АЛКО не выполняют данное требование, а потому осуще​ствляемый этими системами учет истинным на​звать нельзя.


	Осуществляют приведение к 20 ОС

	Метрологические характеристики систем полностью соответствуют требованиям, изложенным в Постановлениях Правительства России.

Сотая доля декалитра – это 0,1л, а согласно Руководства по эксплуатации системы ИС « АЛКО » ЛГФИ 407219.004РЭ,   размерность измерения расхода системой 0,001л, т.е. в 100 раз меньше.  
	Требования к автоматическим приборам учета изложены в Постановлении Правительства России от 28 июня 2007г N 396 и далее – уточнены в Постановлениях от 24 января 2007 г N 45 и от 18 октября 2007г N 685. Ни в одном из указанных документов нет требования по приведению измеряемого объема к +20ºС. Нет этого требования и в Приказе ФНС РФ от 06.10.2008г N ММ-3-6/452@ . А причина этого очень проста - нет и никогда не существовало таблиц коэффициентов объемного расширения для всей гаммы производимой ликеро-водочной продукции в виде официального документа, утвержденного органами Ростехрегулирования, потому и выполнить это приведение метрологически корректно невозможно. Так чей же учет в таком случае нельзя признать истинным?


	учет результатов измерения объема готовой продукции, объема безводного спирта в готовой продукции и количества готовой продукции, разлитой в потребительскую тару, нарастающим итогом с момента оснащения ими основного технологического оборудования для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее - основное технологическое оборудование), в том числе за каждые сутки, как это предусмотрено как  Требованиями к автоматическим средствам измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 396 еще 28.06.2006, так и приказом ФНС России от 6 октября 2008 г. № ММ-3-6/452@.


	после каждого ремонта и проведения последующей первичной поверки, согласно методике поверки (п/п 7.1 МИ АЛКО  ЛГФИ.407219.004) в ИС АЛКО обнуляют показания счетчиков – это обязательное требование методики поверки. 

Показания счетчиков согласно действующих норм должны сохраняться ими с момента оснащения технологического оборудования.
	Независимо от ремонта или замены одной из точек учета показания Комплекса учета (средства измерения) сохраняются с момента оснащения технологического оборудования.

	Было такое ранее, однако в настоящее время данный пункт МИ откорректирован и требование обнуления снято.
	Представим ситуацию, что отказала память супернадежного промышленного контроллера, входящего в состав измерительного комплекса            « БАКУС » и данные в памяти рассыпались. При ремонте память необходимо , предположим, заменить, а что делать с данными?  Если их восстанавливать, то для начала их следует откуда-то получить, причем данные надежные и достоверные. Далее, эти данные нужно записать в память контроллера, для чего необходимо, чтобы протокол обмена контроллера предполагал такую возможность, иначе занести данные в память попросту нельзя. А как же быть с соблюдением обязательного требования к средствам измерения, изложенным в Постановлении Правительства от 28 июня 2007 г N 396 – см.п.и):        « Средства измерения должны обеспечивать предотвращение искажений и подделки результатов измерений и учета показаний, указанных в пп.2- 4 настоящих требований » ? Вот производители прибора Promass 80/83F в руководстве по эксплуатации честно говорят, что подключив прибор к компьютеру можно исправить и начальное смещение, и суммарные показания и калибровочные коэффициенты, но фирме Endress+Hauser действительно Постановления Правительства России не указ. А смелость разработчиков системы « Бакус» точно не имеет границ – им и Постановления Правительства России не указ?


	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

	Основу системы составляют комплектующие российского производства, которые не отличаются высокой надежностью.

Турбинные расходомеры ТПРГ, в составе некоторых модификаций (спиртовые), имеют подвижные части, которые имеют небольшой ресурс эксплуатации
	Расходомеры Endress+Hauser отличаются высокой точностью. Надежность этих приборов так же не вызывает сомнений.

Запорные клапаны немецкой компании Burkert так же отличаются высокой  надежностью. 
В состав шкафа УСПД входят элементы, подобранные с учетом высокой надежности и в то же время бюджетной стоимости. 

	Специально для наших оппонентов: в составе ИС « АЛКО » нет ни одного российского радиоэлемента, только компоненты фирм Texas Instruments, Analog Devicec и Bourns.

А по поводу расходомера ТПРГ : средняя наработка на отказ системы ИС АЛКО-3 составляет 12000 час, в то время, как аналогичный параметр для ТПРГ, входящего в состав данной системы – 40000 час. 

Для справки : 40000 час – это почти 5 лет непрерывной работы, по Вашему это так мало?

  
	Ничего не можем сказать по поводу высокой надежности применяемых изделий , входящих в состав  данного измерительного  комплекса и их бюджетной стоимости, хотя можно предположить, что высокая надежность и бюджетная стоимость – это вещи несовместимые.


	УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

	Система имеет несколько «узких» модификаций в зависимости от измеряемой среды и не имеет возможности измерений различных сред одним прибором учета.
 Другими словами работа линии розлива (точки учета) во многом зависит от качества купажа температуры разливаемого продукта, температуры в цехе розлива. Результатом данного факта является постоянная необходимость привлечения на предприятие, владеющее системами АЛКО, специалистов обслуживающих организаций – сервисных центров.
Нет возможности использовать одну систему АЛКО для нужд всего предприятия из-за привязки системы к продукции одного диапазона крепостей.
	Комплекс универсален во всем диапазоне измерений алкогольной продукции от 9% - 99% об

Возможно применении комплекса в любых сочетаниях продуктов учета. 

	Действительно, имеется ряд модификаций систем АЛКО:
- Алко - 3 для спиртов ( 38%-98%)
- Алко - 2 для водок    (38% – 60%)
- Алко – 1  диапазон   (3%-60%)

Системы отличаются и по диапазону измерения крепости и, самое главное, по цене. Потребителю при этом нет необходимости покупать самую дорогую, он всегда  сможет выбрать для себя наиболее оптимальную по параметрам и цене. 


	Конечно, универсальный комплекс с ценой под миллион рублей - это серьезно. А всегда ли нужна  конкретному потребителю вся эта универсальность? Например, в одну из стран дальнего зарубежья мы поставили 120 систем ИС « Алко-2», а не предлагали  системы ИС « АЛКО-1 », цена которых значительно выше. Зачем  более дорогая система, если ничего, кроме водки в этой стране не производят? По правде говоря, и передача данных по Интернету их тоже как-то не заинтересовала. Действительно, зачем потребителю платить за то, что ему не нужно и не будет им востребовано.  Эта хваленая универсальность в таком случае  потребителю совсем и не нужна, но цена под миллион все равно останется таковой.  


	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Основу системы составляют спиртомеры ИКОНЕТ или ИРФ, которые представляют собой отдельный блок, связанный с трубопроводом измерительным каналом с системой задвижек и переходников. При температуре ниже +10ºС (ИРФ-471М), или +5ºС (ИКОНЕТ-ВС-П), требуется дополнительно установка проточного нагревателя.

Измерительная кювета требует периодического обслуживания в сервисном центре из-за ее загрязнения и ухудшения качества измерений. 

Оптический метод определения крепости имеет ограничения по номенклатуре продукции в зависимости от ее светопропускной способности.
	Основу системы составляют Расходомеры Endress+Hauser. Температурный диапазон эксплуатации расходомеров при компактном исполнении до минус 20 град.С при раздельном исполнении до минус 50 О С.


	Температура измеряемой среды от минус 25 до плюс 40 О С.
	Температура измеряемой среды от минус 50 до плюс 60 О С.

	Задвижек и переходников в составе системы ИС « АЛКО » нет. И с температурой путаница вышла – системы ИС     « АЛКО1,2» предназначены для работы в составе технологического оборудования цехов розлива готовой продукции – не может там быть температуры ни +5ºС ни +10ºС, что там предлагают греть в таком случае оппоненты – нужно спросить у них.

По способу определения концентрации алкоголя – вынуждены сделать маленькое уточнение – светопропускающая способность здесь ни при чем. В приборе ИРФ-471 концентрация алкоголя определяется по изменению коэффициента преломления проливаемой жидкости по отношению к эталону, а в ИКОНЭТе – по степени поглощения света определенной длины волны молекулами спирта , опять-таки по отношению к эталону.


	Разве производят розлив в бутылки вина, например, при температуре продукта в трубопроводе минус 15ºС ? Опять достижения в угоду универсальности и опять за счет потребителя и за его, разумеется, деньги?


	МЕДОДИКА ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ

	Сбор, обработка и хранение данных систем АЛКО осуществляется на персональном компьютере, который входит в состав системы, и программное обеспечение которых, подвержено вирусам, что может привести к потере или повреждению данных. К тому же персональный компьютер имеет в своем составе элементы, не отличающиеся высокой надежностью
	Для сбора, обработки и хранения  данных от 8ми точек учета используется промышленный контроллер, который отличается высокой надежностью, дублированием информации и энергонезависимой памятью.

	В который раз подвела оппонентов техническая неосведомленность о системе ИС   « АЛКО » - на компьютере хранится копия информации, полученная от блока СВ, в  энергонезависимой памяти которого эта информация также имеется. 
	Как известно, в составе системы ИС « Бакус » компьютер также имеется. Получается, что он сделан из каких-то иных элементов, отличающихся высокой надежностью и не подвержен  вредоносному действию вирусов. 


	ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ

	Поверка комплекса проводится местными ЦСМ с участием сервисной службы
Подготовка ИС «АЛКО-1», «АЛКО-2», «АЛКО-3» к проведению периодической поверки и оказание технической помощи при проведении поверки представителям региональных центров Федерального Агентства Ростехрегулирования – 15 000,00 руб.

Плюс стоимость работы Федерального Агентства Ростехрегулирования
	Поверка проводится аттестованными специалистами собственной метрологической службы. В случае ухудшения метрологических характеристик комплекса, настройка производится на месте.
Стоимость Поверки одного канала (точки учета) – 10 000,00 руб. для не сервисных предприятий и 6 000 руб. для сервисных предприятий

Нет необходимости привлекать специалистов Федерального Агентства Ростехрегулирования

	Среднее количество вызовов специалистов по причине выхода из строя системы – 1 раз в месяц и более.
	Среднее количество вызовов специалистов по причине выхода из строя системы – 1 раз в 6 месяцев

	Стоимость сервисного обслуживания 1 точки учета в квартал :

Техническое обслуживание ИС «АЛКО-1» с «ИКОНЭТ-МП» – 28 700,00 руб.

Техническое обслуживание ИС «АЛКО-1» без спиртомера – 17 700,00 руб.

Техническое обслуживание ИС «АЛКО-2» – 19 500,00 руб.

Техническое обслуживание ИС «АЛКО-3» – 19 500,00 руб.

В стоимость сервисного (покварталь​ного) обслуживания не входит стоимость регламентного (годового обслуживания) – обычно выполняется по отдельному Договору. 

	Стоимость сервисного обслуживания 1 точки учета:

10 000, 00 руб. не зависимо от вида расходо​мера в месяц (возможны варианты в сторону умень​шения)

	Обслуживание средств измерения имеют право проводить только аккредитованные (имеющие федеральную) лицензию организации. 

Отдельные представители осуществляют обслуживание систем АЛКО на основании Свидетельства завода-изготовителя, которое не представляет права ремонта и обслуживания систем. 
Представители (сервисные центры) зачастую предлагают работы, не предусмотренные заводом-производителем систем.
	Обслуживание осуществляется сервисной службой предприятия-производителя Комплекса, имеющей все разрешительные документы.

Не предлагают никаких не предусмотренных производителем работ.

	Отдельно выставляют счета на обслужи​вание работы штучному счетчику УСБ, который не подлежит дополнительному обслуживанию по утверждению производителя данного прибора учета – ООО «ВИКО».
	В стоимость обслуживания не включаются ра​боты по поддержанию работоспособности штучного счетчика УСБ

	Демонтаж/монтаж отдельных блоков ИС «АЛКО-1», «АЛКО-2», «АЛКО-3» с целью за​мены, ремонта (в условиях завода-изготовителя) и установки после ремонта – 17 700,00 руб. 

 
	5% от стоимости оборудования

Ремонт в 90% случаев осуществляется прямо на месте установки. 

	Данные архива можно получить за про​шедший год.
	Глубина архива не менее 3 лет

	Время готовности системы к работе в за​висимости от типа спиртомера от 5 до 20 минут
	Готовность к работе 1 минута

	Для работников предприятий-производителей алкогольной продукции ОАО АПЗ проводит бесплатное обучение с выдачей свидетельства, согласно которому они могут проводить работу на системе, монтаж/демонтаж отдельных блоков системы и проведение процедуры технического обслуживания. Если не хочет предприятие заниматься этими работами своими силами – могут заключить договор на обслуживание с сервисными центрами, однако и эта процедура полностью определяется собственным желанием клиента платить или не платить деньги сторонней организации.

Вот по поводу частоты отказов нашей системы – неправда. На ОАО АПЗ есть Эксплуатационно-Ремонтный отдел, который ежемесячно фиксирует количество обращений на ремонт систем учета и данные эти никак с приведенными оппонентами не совпадают.  Поверка системы представителями Ростехрегулирования, как независимой государственной организации – наша принципиальная позиция. Нет у них никакого интереса признавать систему соответствующей требованиям документации, если она им не соответствует. И поверку они будут производить так, как написано в Методике поверки, ими же разработанной и утвержденной, с помощью аттестованного оборудования, указанного в этом документе и никак иначе. И каких-либо рычагов воздействия на эту службу у нас нет и быть не может, а потому можно быть абсолютно уверенными в их объективности и беспристрастности. 

	В случае ИС «АЛКО» предприятие своими силами может выполнять практически весь комплекс работ по обслуживанию систем, в случае с системой « БАКУС » – все за деньги. Есть отличие: в нашем случае деньги за работу или не платятся вовсе, или могут быть выплачены обслуживающей организации, а в случае с системой « БАКУС » - только производителям этой системы. 
Что же касается поверки системы сервисной службой предприятия-производителя – без комментариев, но одно обстоятельство хотелось бы уточнить. Прибор Promass 80/83F – действительно  чрезвычайно высокого класса; погрешность его измерения по заявлениям производителя может быть менее  ± 0,1%.   По всем законам метрологии для поверки такого прибора необходимы средства измерения с собственной погрешностью не хуже ±0,03%. Стоимость средства измерения  с такими параметрами настолько велика, что вести его куда-либо крайне рискованно. Ему место в Палате Мер и Весов и чтобы никто лишний раз не смотрел и не дышал в его сторону.


	ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

	Предлагают 1 вид ПО – платное про​граммное обеспечение.

Платное ПО, которое выполняет только обяза​тельные функции по выгрузке данных в ЕГАИС  и не имеет дополнительных функций управле​ния системой.

Дилеры ОАО «АПЗ» по распространению ПО, адаптированного к программе «КрапиВа», разработки ООО «Центр-Информ», навязывают владельцам ИС АЛКО договора по сопровождению устанавливаемого на технологический ПК Программного обеспечения. Не информируя владельцев ИС АЛКО о наличии на сайте разработчика – ОАО «АПЗ» бесплатной версии обновления ПО в виде самораспаковывающегося архива, дилеры ОАО «АПЗ» по распространению ПО производят установку обновления на платной основе.

Программное обеспечение, адаптированное к программе «КрапиВа» - ПО alko, версии 3.02 -  при необходимости работы в ночные смены, при переходе суток формирует неоконченные  (промежуточные) файлы, которые в автоматическом режиме (без возможности замены сформированного программными средствами ИС АЛКО  передаются в сервер ЕГАИС).


	Предлагают 2 вида программного обес​печения:
Бесплатное ПО USER Lite, которое выполняет все обязательные функции по выгрузке данных в ЕГАИС, но не имеет дополнительных функций управ​ления комплексом

Платное ПО USER 3.11++, которое позволяет помимо выгрузки файлов в ЕГАИС отслеживать теку​щие измеряемые параметры и осуществлять удален​ное управление комплексом, собирать информацию для заполнения почасового учета производственных показателей при производстве спирта. Сервисным предприятиям приобретенное ПО обновляется бесплатно!

	Мы не делаем денег на бесконечных обновлениях программного обеспечения по собственной инициативе. Если меняются форматы передаваемых данных или способ выгрузки информации – на основании Приказа ФНС РФ или распоряжения Росалкогольрегулирования,- разрабатываем новую версию, проводим тестирование  программы совместно со специалистами ФГУП  « ЦентрИнформ » и, на основании их официального заключения (Акта), предлагаем к распространению обновленную версию программы, т.к. одновременно с этим проводится изменение программного обеспечения для передачи данных в ЕГАИС, которое ранее разрабатывалось ФГУП         « Атлас», позже – ВЦ ФНС РФ, а сейчас – ФГУП « ЦентрИнформ ». Подчеркиваем: ПО alko меняется только согласно требованиям ФГУП  « ЦентрИнформ » и если в эти требования вносятся изменения, как это было согласно письма ФГУП  « ЦентрИнформ » №1525 от 28.06.2010 года, то соответствующим образом и меняется ПО alko. В данном случае откорректированная ПО alko версии 3.02 была бесплатно предоставлена потребителям уже оплатившим ПО alko данной версии.

	В Постановлении Правительства России от 28 апреля 2006 г N 253, где сформулированы требования к программному обеспечению технологического компьютера - см. п.5 Постановления: « Программные средства, устанавливаемые в технические средства, которыми оснащается основное технологическое оборудование для производства  спиртосодержащей продукции, должны обеспечивать:

а) фиксацию и передачу в единую информационную систему информации об объеме производства этилового спирта, полученной от автоматических средств измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции;

б) получение подтверждения о фиксации в единой информационной системе информации об объеме производства этилового спирта.» - и все на этом, более никаких функций на это программное обеспечение не возлагается.
Вы говорите, что программные средства системы ИС  «АЛКО » версии 3.02. в автоматическом режиме передаются в сервер ЕГАИС и не позволяют корректировать данные в файле ЕГАИС и это очень плохо. Плохо то, что нельзя фальсифицировать данные с целью их дальнейшей  передачи в ЕГАИС? 


	ВЗРЫВОЗАЩИТА

	Нет информации, но учитывая, что при монтаже используется Соленоид​ный клапан, который находится под постоянным напряжением ~ 220В, то разрешение такое отсутствует. 
	Имеется разрешение на право эксплуатации на опасных объектах, которыми являются спиртоприемные, спиртоотпускные отделения

	На систему ИС « АЛКО-3», предназначенную для работы в спиртоприемных и спиртоотпускных отделениях  имеется Сертификат соответствия N РОСС RU.ME92.B01763, в котором данное разрешение имеется. При этом в комплект обязательной поставки клапан не входит. 


	



Выводы. 
1. Никак не соответствует содержание документа, размещенного на сайте ООО « Завод Агрохимпродукт » названию « Сравнительный анализ систем учета этилового спирта ». Оппоненты продемонстрировали крайне слабые знания особенностей построения и работы системы ИС « АЛКО » и процедуры взаимодействия  ОАО «АПЗ» с предприятиями-производителями алкогольной продукции.

2. Присутствует неполное описание собственной системы « БАКУС». Это может быть связано с низким профессионализмом исполнителей, готовивших этот документ, либо нежеланием дать реальную объективную оценку своей системы.

3. Присутствует вольная трактовка официальных нормативных документов.
4. Безальтернативная основа – вещь неоднозначная. В случае если потребитель вынужден по любому поводу обращаться к предприятию-производителю, причем на платной основе, у производителя может появиться желание использовать эту ситуацию в своих интересах.    
ОАО АРЗАМАССКИЙ
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