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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Преобразователи расхода турбинные ТПР1...ТПР20; ТПР1В...ТПР20В (далее - преобра-
зователи) предназначены для измерений и выдачи информации об объемном расходе жидкости 
в виде частотного электрического стгнала синусоидальной формы в теплоэнергетических уста-
новках, стендовом оборудовании на объектах сферы обороны, безопасности и промышленно-
сти. 

О П И С А Н И Е 

Преобразователь представляет собой калиброванный участок трубопровода, в котором в 
двух опорах, выполненных в виде струевыпрямителей, на подшипниках установлена турбинка. 

Жидкость, протекающая через преобразователь, приводит во вращение турбинку. 
Магнитоиндукционный генератор преобразует обороты турбинки в электрические сиг-

налы измерительной информации, напряжение и частота которых пропорциональна измеряе-
мому расходу жидкости. 

Корпус и внутренние детали, включая подшипники, выполнены из жаропрочных нержа-
веющих сталей. 

Преобразователи выпускаются двух типов: ТПР1.. .ТПР20 - с нормированием погрешно-
сти от измеряемого значения расхода; ТПР1В...ТПР20В - с нормированием погрешности от 
верхнего предела измерения. 

По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха преоб-
разователи относятся к классу В1 по ГОСТ 15150-95, но с температурой окружающей среды от 
минус 60 до плюс 200 °С. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диаметр условного прохода, предел измерения, максимальное давление измеряемой 
среды приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Максимальное 
Наименование Диаметр услов- Диапазон изме- давление изме- Измеряемая сре-

преобразователя ного прохода 
Ду, мм 

ряемых расхо-
дов, 

м3 /ч (л/с) 

ряемой среды, 
мПа, (кгс/см2) 

да 
мм2 /с (сСт) 

ТПРЫ-1 (В) 
4 

0,0108-0,036 
(0,003-0,01) 

ТПР2-1-1 (В) 0,0144-0,0576 
(0,004-0,016) 

ТПРЗ-1-1 (В) 0,018-0,09 
(0,005-0,025) 

ТПР4-1-1 (В) 
6 

0,0288-0,144 
(0,008-0,04) 

ТПР5-1-1 (В) 0,0432-0,216 
(0,012-0,06) 40(400) 

ТПР6-1-1 (В) 0,072-0,36 
(0,02-0,1) 

ТПР7-1-1 (В) 
10 

0,108-0,576 
(0.03-0,16) Жидкости 

ТПР8-1-1 (В) 0,18-0.9 
(0,05-0,25) 

1-й, 2-й,3-й,4-й 
групп 

ТПР9-1-1 (В) 12 0,288-1,44 
(0,08-0,4) 

с вязкостью 
1-1,5(1-1,5) 

ТПР10-1-1 (В) 
15 

0,432-2.16 
(0,12-0,6) 

ТПР11-1-1 (В) 0,72-3.6 
(0,20-1,0) 

ТПР12-2-1 (В) 0,9-5,76 20(200) 
ТПР12-5-1 (В) (0,25-1,6) 40(400) 
ТПР 13-2-1 (В) 20 1,08-9 20(200) 
ТПР 13-5-1 (В) (0,3-2,5) 40(400) 
ТПР 14-2-1 (В) 1,44-14,4 20(200) 
ТПР 14-5-1 (В) 25 (0,4-4,0) 40(400) 
ТПР 15-3-1 (В) 32 2,16-21,6 20(200) 
ТПР 15-5-1 (В) (0,6-6,0) 40(400) 
ТПР 16-3-1 (В) 40 3,6-36 20(200) 
ТПР 16-5-1 (В) (1,0-10) 40(400) 
ТПР 17-3-1 (В) 50 4,32-57,6 20(200) 
ТПР 17-5-1 (В) (1,2-16) 40(400) 
ТПР 18-3-1 (В) 60 7,2-90 20(200) 
ТПР 18-5-1 (В) (2,0-25) 40(400) 
ТПР 19-3-1 (В) 80 10,8-144 20(200) 
ТПР 19-5-1 (В) (3,0-40) 40(400) 
ТПР20-3-1 (В) 100 18-216 

(5-60) 
20(200) 


