Формы карт заказа ИС "АЛКО"

Карта заказа  № _______________

системы измерительной "АЛКО‑1" ЛГФИ.407219.004 ТУ

Заказчик _____________

№ заказа* _____________  Дата*_____________

Расход

	Диаметр условного 
	
	
	
	

	прохода (Ду) ППР-7, мм
	20
	32
	50
	80

	Диапазон расходов, м3/ч
	0,12-3,6
	0,8-12
	2,3-23
	2,88-80


Измеряемая среда

	многокомпонентный раствор
	водноспиртовой раствор или коньячный спирт

	диапазон крепости 10–60 %
	диапазон крепости 38–75 %

	
	


Состав

	Наличие
	1
	без спиртомера
	
	Наличие термопреобразова- 
	1
	без ТСП

	спиртомера
	
	
	
	теля сопротивления (ТСП)
	
	


	 Количество 
	
	
	
	

	счетчиков бутылок (кабель связи с СВ)
	1
("УМУП" или "УСБ-3")
	2
("2УМУП" или "2УСБ-3")
	3
("3УМУП" или "3УСБ-3")
	без 
счетчиков


	Наличие КС
	1
	без КС
	
	Наличие модема для 
	1
	без модема

	(контроллера связи)
	
	
	
	подключения к КС
	
	

	Наличие клапана
	1
	без клапана
	
	Наличие модема для
	1
	без модема

	соленоидного
	
	
	
	подключения к ПК
	
	


Кабели

	Длина кабелей связи
	1,5
	10
	20
	30
	40
	50

	датчиков с СВ, м
	
	
	
	
	
	

	Кабель 

"1-КС"
	Без кабеля
	С кабелем длиной:

	
	
	0,7 м
	2 м
	20 м
	30 м
	40 м
	50 м

	
	
	
	
	
	
	
	

	Кабель

"КС-ПК"
	Без кабеля
	С кабелем длиной:

	
	
	50 м
	70 м
	100 м

	
	
	
	
	

	Кабель

"СВ-ПК"
	Без кабеля
	С кабелем длиной:

	
	
	50 м
	70 м
	100 м

	
	
	
	
	

	Наличие кабелей:

	2-КС
	1-СВ
	RS‑232С9pin/25pin
	RS‑232С25pin/25pin

	
	
	
	


	Представитель предприятия-заказчика
	


____________________________
*Заполняет изготовитель системы, остальное – заказчик. Выбранные варианты должны быть помечены в соответствующих ячейках таблицы любым знаком ((,() кроме знака минус (()
Карта заказа  № _______________

системы измерительной "АЛКО‑2" ЛГФИ.407219.003 ТУ

Заказчик _____________

№ заказа* _____________  Дата*_____________

Расход

	Диаметр условного 
	
	
	
	

	прохода (Ду) ППР-7, мм
	20
	32
	32
	50

	Диапазон расходов, м3/ч
	0,12-3,60
	0,40-12,0
	0,80-12,0
	2,30-23,04


Состав

	Наличие
	1
	без спиртомера

	спиртомера
	
	


	 Количество 
	
	
	
	

	счетчиков бутылок (кабель связи с СВ)
	1
("УМУП" или "УСБ-3")
	2
("2УМУП" или "2УСБ-3")
	3
("3УМУП" или "3УСБ-3")
	без 
счетчиков


	Наличие термопреобразова- 
	1
	без ТСП
	
	Наличие модема для 
	1
	без модема

	теля сопротивления (ТСП)
	
	
	
	подключения к КС
	
	

	Наличие КС
	1
	без КС
	
	Наличие модема для
	1
	без модема

	(контроллера связи)
	
	
	
	подключения к ПК
	
	


	Наличие клапана
	1
	без клапана

	соленоидного
	
	


Кабели

	Длина кабелей связи
	1,5
	10
	20
	30
	40
	50

	датчиков с СВ, м
	
	
	
	
	
	

	Кабель 

"1-КС"
	Без кабеля
	С кабелем длиной:

	
	
	0,7 м
	2 м
	20 м
	30 м
	40 м
	50 м

	
	
	
	
	
	
	
	

	Кабель

"КС-ПК"
	Без кабеля
	С кабелем длиной:

	
	
	50 м
	70 м
	100 м

	
	
	
	
	

	Кабель

"СВ-ПК"
	Без кабеля
	С кабелем длиной:

	
	
	50 м
	70 м
	100 м

	
	
	
	
	

	Наличие кабелей:

	2-КС
	1-СВ
	RS‑232С9pin/25pin
	RS‑232С25pin/25pin

	
	
	
	


	Представитель предприятия-заказчика
	


____________________________
* Заполняет изготовитель системы, остальное – заказчик. Выбранный вариант должен быть помечен в соответствующем квадратике любым знаком ((,() кроме знака минус (()

Карта заказа  № _______________

системы измерительной "АЛКО‑3" ЛГФИ.407221.036 ТУ

Заказчик _____________

№ заказа* _____________  Дата*_____________

Измеряемая среда

	Измеряемая среда
	водка 
	коньячный спирт
	дистиллят и спирты
	спирт ректификованный

	Обозначение
	ИВ или РВ
	РСК
	ИД
	ИС
	ПС
	РС

	Диапазон измеряемой 
	38-60
	55-70
	50-97
	85–97
	85-99
	90–99,3

	крепости, %об
	
	
	
	
	
	


Расход

	Ду   ТПРГ, мм
	12
	20
	32
	50
	80
	100

	Диапазон расходов, м3/ч
	0,18-1,62
	0,576-9,0
	1,44-21,6
	2,88-57,6
	7,2-144
	10,8-216

	
	
	
	
	
	
	

	Погрешность измерения объема 
	0,5
	0,25

	для исполнения "ПС", %, не более
	
	


Состав

	 Количество 
	
	
	
	

	 счетчиков бутылок
	1
	2
	3
	без 

	 (кабель связи с СВ)
	("УМУП" или "УСБ-3")
	("2УМУП" или "2УСБ-3")
	("3УМУП" или "3УСБ-3")
	счетчиков

	Наличие термопреобразова- 
	1
	без ТСП
	
	Наличие модема для 
	1
	без модема

	теля сопротивления (ТСП)
	
	
	
	подключения к КС
	
	

	Наличие КС
	1
	без КС
	
	Наличие модема для
	1
	без модема

	(контроллера связи)
	
	
	
	подключения к ПК
	
	

	Наличие клапана
	1
	без клапана

	соленоидного
	
	


Кабели

	Длина кабелей связи
	1,5
	10
	20
	30
	40
	50

	датчиков с СВ, м
	
	
	
	
	
	

	Кабель 

"1-КС"
	Без кабеля
	С кабелем длиной:

	
	
	0,7 м
	2 м
	20 м
	30 м
	40 м
	50 м

	
	
	
	
	
	
	
	

	Кабель

"КС-ПК"
	Без кабеля
	С кабелем длиной:

	
	
	50 м
	70 м
	100 м

	
	
	
	
	

	Кабель

"СВ-ПК"
	Без кабеля
	С кабелем длиной:

	
	
	50 м
	70 м
	100 м

	
	
	
	
	

	Наличие кабелей:

	2-КС
	1-СВ
	RS‑232С9pin/25pin
	RS‑232С25pin/25pin

	
	
	
	


	Представитель предприятия-заказчика
	


____________________________
* Заполняет изготовитель системы, остальное – заказчик. Выбранные варианты должны быть помечены в соответствующих ячейках таблицы любым знаком ((,() кроме знака минус (().
