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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Система измерительная параметров нефте-водо-газовой смеси «УЛЬТРАФЛОУ» предна-
значена для непрерывных и одновременных измерений расхода жидкой и газовой составляю-
щих многокомпонентного потока с различной структурой и режимом течения без предвари-
тельного его сепарирования, а также для измерений объемной доли воды (обводненности) в 
жидкой составляющей потока. 

Область применения - взрывоопасные зоны классов 1 и 2 по ГОСТ Р 51330.9-99 (МЭК 
60079-10-95) помещений и наружных установок согласно ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-14-
96) и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования 
во взрывоопасных зонах. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ СИСТЕМЫ И 
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

2.1. Перечень оборудования, входящего в состав системы измерительной параметров нефте-
водо-газовой смеси «УЛЬТРАФЛОУ»: 

Наименование изделия Маркировка 
взрывозащиты Примечание 

Преобразователь концентрации 
ультразвуковой УПК lExdIIBT6 X 

Изделие имеет взрывозащищенное ис-
полнение с уровнем взрывозащиты 

"взрывобезопасный" по ГОСТ Р 
51330.0-99 

Преобразователь скорости 
ультразвуковой УПС lExdIIBT6 X 

Изделие имеет взрывозащищенное ис-
полнение с уровнем взрывозащиты 
"взрывобезопасный" по ГОСТ Р 
51330.0-99 

Преобразователь газосодержа-
ния ультразвуковой УПГС lExdIIBT6 X 

Изделие имеет взрывозащищенное ис-
полнение с уровнем взрывозащиты 
"взрывобезопасный" по ГОСТ Р 
51330.0-99 
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Распределитель кабельный 
РК-ПС lExdIIBT6 X 

Изделие имеет взрывозащищенное ис-
полнение с уровнем взрывозащи гы 
"взрывобезопасный" по ГОСТ Р 
51330.0-99 

Распределитель монтажный 
РМ-БП -

Комплектующее изделие имеет обще-
промышленное исполнение и устанав-
ливается вне взрывоопасных зон. 

2.2. Основные технические данные 

2.2.1. Класс изделия по степени защиты человека от поражения 
электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75 I 
2.2.2. Номинальное напряжение питания переменного тока систе-
мы измерительной параметров нефте-водо-газовой смеси «УЛЬТ-
РАФЛОУ», В 220 
2.2.3. Потребляемая мощность системы измерительной параметров 
нефте-водо-газовой смеси «УЛЬТРАФЛОУ», Вт, не более 250 
2.2.4. Напряжение питания постоянного тока преобразователя кон-
центрации ультразвукового УПК, преобразователя скорости ульт-
развукового УПС, преобразователя газосодержания ультразвуково-
го УПГС, распределителя кабельного РК-ПС, входящих в состав 
системы измерительной параметров нефте-водо-газовой смеси 
«УЛЬТРАФЛОУ», В 24 
2.2.5. Диапазон изменений температуры окружающей среды, °С от минус 40 до + 50 
2.2.6. Степень защиты оболочки от внешних воздействий по ГОСТ 
14254-96 преобразователя концентрации ультразвукового УПК, 
преобразователя скорости ультразвукового УПС, преобразователя 
газосодержания ультразвукового УПГС, распределителя кабельно-
го РК-ПС, входящих в состав системы измерительной параметров 
нефте-водо-газовой смеси «УЛЬТРАФЛОУ» IP67 

3. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ И СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ 

3.1. Описание конструкции. 
Система измерительная параметров нефте-водо-газовой смеси «УЛЬТРАФЛОУ» состоит 

из моноблочной конструкции, на которой закреплены измерительный гидроканал и распреде-
литель кабельный РК-ПС. Измерительный гидроканал цилиндрической формы, изготовлен из 
стали. На поверхности гидроканала установлены 2 преобразователя концентрации ультразвуко-
вых УПК, 2 преобразователя скорости ультразвуковых УПС, 2 преобразователя газосодержания 
ультразвуковых УПГС, термопреобразователь сопротивления ТСП 9418-36 (ТУ 50-95 ДДШ 


